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INAK AKTYWNY
PODSTAWOWE INFORMACIE

Rodzajznaku: C-9 C - 9

Dostepne wersje: lico odblaskowe Il generaciji
Opcje zasilania: solarne, solarno - wiatrowe, z latarni
ulicznej (UPS), z sieci 230V

Sposdb montazu: stup wsporczy 60,3mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY

najwyzszej klasy energooszczednos¢ projektowana pod zasilanie solarne - zapewniajgca dziatanie przez caty
rok

diodamilLED typu , traffic” zregulacjqg intensywnosci swiecenia PWM

doskonata widoczno$¢ w kazdych warunkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
>

PARAMETRY FIZYCINE PARAMETRY OPTYCIZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Catkowite wymiary: 800 mm Intensywnos¢ Swiecenia: Napiecie zasilania: 12V
Obudowa: aluminium regulowana automatycznie Pobdér mocy sredni: 0,4A
Lico znaku: folia Il generaciji llo$¢ kolorow: 1 (z6tty)

Zastosowanie: zewnetrzne Zrédto Swiatta: 94 LED
Klasa odpornosci: IP 67 Kat swiecenia diod LED: 30 stopni
f.—h - znaki drogowe
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