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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2

. Nazwa i1 nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Farba rozpuszczalnikowa do poziomego znakowania drég o nazwie handlowe;j
Farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego'):
KONTUR barwy zéltej + kulki szklane STEKLOSFERA 600-125 — Typ 2
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Farba KONTUR koloru zoéltego jest przeznaczona do wykonywania niektérych
oznakowan poziomych takich jak; przejscia dla pieszych, sciezki rowerowe i specjalne
oznakowania w strefach powolnego ruchu pojazdéw i pieszych oraz do wykonywania
oznakowan tymczasowych. .
Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kontur Sp. z o.0.
Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow
Miejsce produkcji:
Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biala Podlaska
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy P
Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 1
Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDIM - KOT-2021/0640 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyﬁkatuz):
Instytut Badawczy Drég i Mostéw - AC 052
Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych KCSWU nr 052-UWB-078

Adres do korespondenciji: Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biata Podlaska

NIP 537-20-99-859; REGON 030302663

Sad Rejonowy w Lublinie; XI Wydziat gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000064386
Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego 2.362.500,00 - wptaconego w catosci.



Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Oznaczenie typu

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania

Wilasciwosci uzytkowe
wyrazone w poziomach,

wyrobu budowlanego lub zastosowan klasach ll‘lb w sposéb
opisowy
KONTUR barwy zéltej+ 2 . -
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Wspdtezynnik

rozpuszczalnikowej luminancji B (gg)
KONTUR barwy zotte] w . '
ilosci 560 g/m’ 2 Wspolrzgdne Spetnia (Tablica 1)
. chromatycznosci x.y:
posypem kulkami
szklanymi - - Wskaznik szorstkosci S1
STEKLOSFERA 600-125| Odpornos¢ na poslizg
i s 2 SRT (245 SRT)
w ilosci 330 g/m”)
"Whasciwosci uzytkowe zostaty okreélone na odcinku drogowym (DK 3), po ok. 6 miesiacach testowania
Tablica 1
Punkt narozny nr 1 2 3 +
1 2 3 4 5 6
Oznakowanie zoélte, klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0.431
Oznakowanie zolte, klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w

pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Jacek Czarnecki - Prezes Zarzadu

Woskrzenice Duze 12-03-2021

Adres do korespondencji: Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biata Podlaska
NIP 537-20-99-859; REGON 030302663
Sad Rejonowy w Lublinie; XI Wydziat gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego - KRS 0000064386
Wysoko$¢ Kapitatu Zakfadowego 2.362.500,00 - wptaconego w catosci.

(podpis)



