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Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcienczania farb drogowych
przy temperaturach otoczenia ponizej 10°C oraz do mycia urzadzen i narzedzi stuzacych do aplikacji
farb drogowych 1 mas chemoutwardzalnych.

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia 10 °C, nalezy
doda¢ od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV. Bezposrednio mozna uzywac rozpuszczalnika
KONSOLYV do mycia urzadzen i narzedzi stuzacych do aplikacji farb drogowych i mas
chemoutwardzalnych.

Zaktad produkcyjny posiad System Zarzadzenia Jakosci wg normy PN EN ISO 9001:2015.
Atest Higieniczny PZH nr:  BK/B/0159/01/2018

Posta¢ Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczen
Temperatura wrzenia ok. 110°C.
Temperatura samozaptonu ok. 480°C.
Gestos¢ 0,87 g/em’

Wiadro metalowe 18 kg.

MATERIAL POKREWNY DO FARBY ADR UN- NR 1263 Grupa pakowania II
Postepuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczenstwa na etykiecie.

Wigcej informacji znajduje si¢ w karcie charakterystyki.

Rozpuszczalnik nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach, w
zadaszonych magazynach, bez narazenia na bezpos$rednie dzialanie promieniowania stonecznego, w
temperaturze powyzej +5°C.

12 miesigcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce tatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas
wykonywania prac malarskich nalezy przestrzega¢ og6lnie obowigzujacych przepisow BHP 1 Ppoz. w
tym zakresie. Szczegdlnie zabrania si¢ palenia papieroséw oraz spozywania positkow w trakcie
uzywania rozpuszczalnika. Unika¢ skazenia oczu i skéry. Unika¢ wdychania par. Rozpuszczalnik nalezy
przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrédet ognia, ciepta oraz chroni¢




KARTA TECHNICZNA Numer F6.5.05

Wersja 1
Ro ZpUszc zalnik Data utworzenia | 2020-01-20
Strona Strona 2 z 2

Konsol V

przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Szczegétowe informacje zawarte sa w karcie
charakterystyki bezpieczenstwa wyrobu.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie
sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zuzyte opakowania nalezy likwidowaé¢ w

uprawnionych zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.






