INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 I

tel. sekretariat: 22 814 50 235, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 14 grudnia 2016 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2006-03-1266/3

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), po przeprowadzeniu postepowania
aprobacyjnego, ktérego wnioskodawca jest producent o nazwie:

KONTUR Sp. z o.0.

z siedzibag;: Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynéw

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywng ocen¢ techniczna i przydatnos¢ wyrobu budowlanego:

Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania drég

i nazwie handlowe;j:
Farba rozpuszczalnikowa Kontur

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania
i przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkow podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej
IBDiM.

Instytut Badawezy Drég i Mostéw, dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowiagzujacy system 1 oceny zgodnoSci.

prof. dr hab. linz. Leszek Rafalski

Data wydania Aprobaty Technicznej: 06 stycznia 2011 r.
Data utraty waznosci Aprobaty Technicznej: 06 stycznia 2021 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2006-03-1266/3 zawiera stron 14. Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2006-03-1266/3 zmienia Aprobate Techniczna IBDIM Nr AT/2006-03-1266/2.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY

Aprobata Techniczna jest udzielana na podstawie:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883),
zwanej dalej ,,ustawg”,

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity Dz. U.z2014r.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 Instytut Badawczy Drog i Mostow okreslit nastepujacg nazwe techniczng
1 nazwe handlowg wyrobu budowlanego:

nazwe techniczng: Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania drég
nazwe handlowa: Farba rozpuszezalnikowa KONTUR
wyrobu budowlanego, zwanego dalej: farbg KONTUR

2.2 Okreslenie i adres wnioskodawcy

Whioskodawca jest producent o nazwie: KONTUR Sp. z o.0. z siedzibg: Kolonia Komarno 32,
21-543 Konstantynow

2.3 Miejsce produkceji wyrobu budowlanego

Wyréb jest produkowany w:
- KONTUR Sp. z 0.0., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow,
- Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biala Podlaska.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Farba KONTUR stosowana jest do cienkowarstwowego poziomego oznakowania drog.
Farba KONTUR wystepuje pigciu kolorach: biatym, z6itym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Farba KONTUR jest zawiesing pigmentéw, wypehiaczy i srodkéw pomocniczych w roztworze
zywicy syntetycznej w rozpuszczalnikach organicznych. Farba KONTUR jest wyrobem
szybkoschngcym, dobrze przyczepnym do podtoza, nie pekajacym, dobrze kryjacym, o wysokiej
biatosci i odpornosci na $cieranie, o dobrych wiasnosciach antypo$lizgowych, odpornym na
dziatanie wody i solanki.

Dobrg widoczno$¢ w nocy zapewniaja mikrokulki szklane, ktérymi oznakowanie jest posypywane
po naniesieniu farby na znakowang nawierzchnie.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU
3.1 Przeznaczenie

Farba KONTUR jest przeznaczona w inzynierii komunikacyjnej do wykonywania wszystkich
rodzajéow cienkowarstwowych poziomych oznakowan drdg, placéw, parkingéw i innych
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nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwg Scieralng asfaltowg lub z betonu
cementowego.

Farby KONTUR kolor z6tty, czerwony i niebieski sa przeznaczone do wykonywania niektérych
oznakowani poziomych takich jak: przejécia dla pieszych, Sciezki rowerowe i specjalne
oznakowania w strefach powolnego ruchu pojazdéw i pieszych oraz do wykonywania oznakowan
tymczasowych. Farba KONTUR w kolorze czarnym stuzy do maskowania oznakowan przy
zmianie organizacji ruchu.

Farba KONTUR moze by¢ stosowana do wykonywania oznakowan poziomych na drogach
miejskich i zamiejskich. Farba KONTUR przeznaczona jest do wykonywania kazdego rodzaju
oznakowania poziomego zgodnego z zalacznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drog i Mostow stwierdza przydatnosé
wyrobu budowlanego o nazwie Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania drég do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1
w zakresie:

— drdg publicznych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),

— drog wewngetrznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 tekst jednolity),

— znakéw drogowych poziomych, w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

3.3  Warunki stosowania

Farbe KONTUR nalezy aplikowa¢ na czyste i suche nawierzchnie, gdy temperatura powietrza
1 nawierzchni miesci si¢ w zakresie od 5°C do 35°C a wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza
80 %. Rozcienczanie farby =zaleca si¢ wykonywaé rozcienczalnikiem KONSOL V
w zaleznosci od temperatury powietrza. Przy wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia
nizszej od 10°C, nalezy dodac 2 % (v/v) rozcieficzalnika. Przy temperaturze powyzej 10°C nie zaleca
sie wykonywa¢ oznakowania farbg rozcienczona.

Przejezdnos¢ uzyskuje si¢ po ok. 20 minutach od aplikacji w temperaturze 20°C. W zaleznosci od
warunkow pogodowych i wlasnosci podloza czas schnigeia moze by¢ krétszy lub dtuzszy.
Nakladanie farby powinno by¢ maszynowe przy uzyciu malowarki o natrysku pneumatycznym lub
hydrodynamicznym. Farbe KONTUR mozna rozktada¢ réwniez recznie.
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W celu uzyskania odblaskowosci oznakowania poziomego wykonanego farbg KONTUR, nalezy w
czasie nie dtuzszym niz 5 s po wymalowaniu posypa¢ oznakowanie kulkami szklanymi o granulacji
100-600, 125-630 lub 125-600 (z mozliwoscia réznego rodzaju obrobki powierzchniowej np. 100-
600 H (T); 125-630 H (T) 125-600 H 3 DH) w ilosci od 0,20 kg/m? do 0,40 kg/m? w zaleznosci od
ilosci uzytej farby. Zalecana grubo$¢ powloki na mokro powinna wynosi¢ co najmniej 350 pm, co
wigze sie z zuzyciem materiatu w ilosci 0,56 kg/m?.

Podczas wykonywania poziomych oznakowan drog farba KONTUR nalezy przestrzegaé
szczegOtowych zalecen producenta.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegdlnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé zgode
na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. . (Dz. U. z2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)

4  WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wilasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu budowlanego przedstawiono w tablicy 1.

Punkty narozne obszar6w chromatycznosci przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 1
Lp. Wiasdciwoscei Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
I 2 3 4 5
Badania laboratoryjne
Gestosé:
— barwa biala od 1,55 do 1,65
— barwa z6ta 3 od 1,55 do 1,65 : P
1 _ barwa czerwona glem od 1.55 do 1.65 PN-EN ISO 2811-1:2012
— barwa niebieska od 1,52 do 1,62
— barwa czarna od 1,55 do 1,65
Procedura badawcza
2 | Lepkos$é wg Krebsa? KU 0d 82 do 88 “ PB%I\?-%QM ;
(ASTM D 562-81)
3 | Zawarto$¢ spoiwa % (m/m) od 13 do 17 PN-EN 12802:2003
4 | Zawarto$¢ sktadnikow lotnych % (m/m) od 20 do 24 PN-EN ISO 3251:2008
Zawartos¢ weglowodorow Sl e
5 . f?ﬁ % (m/m) <8 IBDiM
aromatycznye Nr PB/TN-3/6:2013
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Lp. Whasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
] 2 3 4 5
Czas schni¢cia warstwy o grubosci e l?adawcza
6 (400 temp. 23°C % 2°C ; < 60 1BDIM
N '“ET“ dV,V emp: } i = Nr PB/TN-3/7:2013
(bez sladow na powloce) (ASTM D 771-89)
7 Wskaznik szorstkos$ci na podtozu gladkim SRT > 30 PN-EN 1436+A1:2008
(bez kulek szklanych)
Wspodlezynnik luminancji :
— barwa biala >0,80
g | — barwazdla i = 0,50 PN-EN 1436+A1:2008
— barwa czerwona > 0,10
— barwa niebieska > 0,05
— barwa czarna <0,05
. _ wg tablicy 2 ] .
9 | Wspodlrzedne chromatycznosci: x, y - rysunkéw 1 = 4 PN-EN 1436+A1:2008
Badania drogowe?
Wspotczynnik odblasku Ry,
oznakowania biatego:
— klasa R3 (drogi o predkosci R, > i .
10 dopuszezalnej > 100 km/h®) med-m™-Ix > 150 PN-EN 1436+A1:2008
— klasa R2 (drogi o predkosci > 100
dopuszczalnej < 100 km/h) -
11 | Wspdlezynnik odblasku Ry medm? x| > 150 PN-EN 1436+A1:2008
oznakowania zotego:
Wspdtczynnik luminancji w swietle
rozproszonym Qp oznakowania biatego
(alternatywnie do [):
12 — klasa Q3 (drogi o predkosci med-m?-Ix! > 130 PN-EN 1436+A1:2008
5 3) =
dopuszczalnej > 100 km/h”’)
— Kklasa Q2 (drogi o predkosci > 100
dopuszczalnej < 100 km/h) -
Wspolczynnik luminacji w $wietle
rozproszonym Qp oznakowania zéttego 2] )
13 (alternatywnie do B): med-m*-Ix PN-EN 1436+A1:2008
— klasa Q1 > 80
Wspolezynnik luminancji B:
— barwa biata na nawierzchni
asfaltowej (klasa B2) 20,30
14 . N : PN-EN 1436+A1:2008
— barwa biata na nawierzchni > 0.40
betonowej (klasa B3) -
— barwa zo6tta (klasa B1) > 0,20
15 Wspolrzedne chromatycznoscei x, y _ wg tablicy 2 i PN-EN 1436+A1:2008

oznakowania bialego i z6ttego

rysunkow 112
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Lp. Wilasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
1 2 3 4 5
16 | Wskaznik szorstkosci SRT SRT > 45 PN-EN 1436+A1:2008
oznakowania biatego i zottego
17 Trwalo$¢ LCPC oznakowania biatego i i -6 NF P 98-61

z6ltego

S d’Avril 1991

D Lepko$¢ oznaczona metoda Krebsa z uzyciem mieszadta KU1-10

2 Pomiary nalezy wykona¢ na drodze po 12 miesigcach eksploatacji oznakowania biatego oraz po 6 miesigcach eksploatacji
oznakowania z6ttego. Badania drogowe barwy zoltej obowigzujg od 30.11.20167.

*ub o natezeniu ruchu > 2500 pojazdéw rzeczywistych /dobe/pas

Tablica 2
Punkt narozny nr 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie z0tte, klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie zélte, klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,345 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
0,38
0,37 /\

e

0,35 /
y 034

0,33 < /
0,32

0,3 T T
0,28 0,3 0,32

Rysunek 1 - Wspotrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy biatej.
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Rysunek 2 - Wspotrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy zotte].

0,36
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0,3

0,29

0,45
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Rysunek 3 - Wspélrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy czerwone;j.
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0,3

0,25 A

Nk d

NS

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Rysunek 4. Wspétrzgdne chromatycznoscei x, y — pole barwy niebieskiej.

5 OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw wskazuje dla wyzej
wymienionego wyrobu budowlanego obowigzujacy system 1 oceny zgodnoSci.

W systemie 1 oceny zgodno$ci producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aprobatg techniczng po certyfikacji zgodnosci wyrobu przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na podstawie:

a) zadania producenta:
- zakladowej kontroli produkc;ji,
- uzupelniajgcych badan probek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym programem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekeji zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
- cigglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje wykonanie nastepujacych badan okreslonych w tablicy 1, ktdre
dotycza wymagania podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania:
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Badania wstepne typu laboratoryjne:

—  gestosci - tablica 1, Ip. 1

—  lepkosci wg Krebsa - tablica 1, Ip. 2

—  zawarto$ci spoiwa - tablica 1, Ip. 3

—  zawartoSci skladnikéw lotnych - tablica 1, Ip. 4

—  zawarto$ci weglowodordéw aromatycznych - tablica 1, Ip. 5

— czasu schniecia - tablica 1, Ip. 6

—  wskaznika szorstkosci SRT - tablica 1, Ip. 7

—  wspolczynnika luminancji i wspotrzednych chromatycznoséci x, y - tablica 1, Ip.8 i Ip. 9

Badania wstepne typu drogowe:

—  wspodlczynnika odblasku Rr oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 10 i1p. 11

—  wspdlczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qp lub wspotczynnika luminancji B
oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 12, Ip. 13 lub Ip. 14

—  wspolrzednych chromatycznodci x, y oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 15

— wskaznika szorstkosci SRT oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 16

Badania wstepne typu drogowe nalezy wykona¢ tylko dla oznakowania barwy bialej i zottej.

Wstepne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcow lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakladu
produkceyjnego, itp.).

5.3 Zakladewa kontrola produkeji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyrdéb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartosciami. System
zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowacé:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy

b) opis techniczny wyrobu

c) regularne kontrole i badania surowcow i materiatow

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu

€) oceng jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikéw kontroli i badan

Regularna kontrola i badania surowcéw i materialéw oraz gotowego wyrobu powinny by¢
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapiséw. Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ aktualizowana w wypadku
wystgpienia zmian w wyrobie, procesie produkeji lub w systemie zaktadowej kontroli produkeji.
W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢ udokumentowany sposob:
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a) nadzoru nad dokumentami i zapisami

b) kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcoéw i materiatéw z ustalonymi wymaganiami

¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu

d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi

) nadzoru nad wyposazeniem do kontroli i badan wyrobu z zachowaniem spéjnosci pomiarowej

f) prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

g) postepowania z wyrobem niezgodnym

h) postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcow 1 materiatow

i) prowadzenia dziatan korygujgcych i zapobiegawczych

J) przeprowadzania audytow wewnetrznych i przegladéw zarzadzania

k) szkolenia personelu

System zarzgdzania jakos$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli s rowniez spelnione wymagania niniejszej Aprobaty
Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania uzupetniajgce.

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezgce obejmujg sprawdzenie w laboratorium:

— gestoscei - tablica 1, Ip. 1

— lepkosci wg Krebsa - tablica 1, Ip. 2

— zawarto$ci spoiwa - tablica 1, Ip. 3

— zawartoS$ci sktadnikow lotnych - tablica 1, Ip. 4

5.4.3 Badania uzupehiajace

Badania uzupelniajgce obejmujg sprawdzenie w laboratorium:

~ zawartosci weglowodorow aromatycznych - tablica 1, Ip. 5
— czasu schniecia - tablica 1, Ip. 6

— wskaznika szorstkosci - tablica 1, Ip. 7

— wspdlczynnika luminancji B - tablica 1, Ip. 8

— wspdtrzednych chromatycznosci x, y - tablica 1, Ip. 9

Badania uzupelniajace na drodze obejmujg sprawdzenie:

— wspdlczynnika odblasku Ry, - tablica 1, 1p. 101 1p. 11
— wspolczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qp lub wspétczynnika luminancji B -
tablica 1, Ip. 12i1p. 13 lub Ip. 14
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— wspolrzednych chromatycznosci x, y - tablica 1, Ip. 15
— wskazZnika szorstkosci SRT - tablica 1, Ip. 16
— trwalosci wg LCPC - tablica 1, Ip. 17

5.5 Pobieranie probek do badan

Probke do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z procedura okreslong w systemie Zakladowej Kontroli
Produkcji Producenta.

Jesli nie okreslono tego w ZKP, probke do badan biezacych nalezy przygotowaé pobierajac po
0,25 1 farby KONTUR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 0,5 1 ze zbiornika po
zakonczeniu produkeji danej szarzy.

Probke do badan uzupetniajgcych laboratoryjnych nalezy przygotowaé pobierajac po 0,5 1 farby
KONTUR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 2 x 1 litr ze zbiornika po
zakonczeniu produkcji danej szarzy.

Probke do badan wstgpnych typu i do badan uzupehiajacych na drodze nalezy przygotowad
pobierajac po 5 | farby KONTUR z 5 losowo wybranych opakowarn lub jednorazowo 25 litréw ze
zbiornika po zakonczeniu produkcji danej szarzy.

5.6 Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej szarzy (partii) wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na dzien
produkcji. Wielkos¢ szarzy (partii) wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

Badania uzupelniajgce probek powinny by¢ wykonane w celu okresowej kontroli jakosci
produkcji, nie rzadziej niz raz na rok.

Pelne badania laboratoryjne farby nalezy przeprowadzi¢ raz na 5 lat w laboratorium zewnetrznym.
Badania uzupelniajgce drogowe nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz na 10 lat.

5.7 Ocena wynikow badan

Wyr6b nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli

wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW 1 POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug (PKWiU): 20.30.12.0

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarewa Handlu Zagranicznego (PCN): 3208 20 90

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGH WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKLADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO
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7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania

Wytwarzanie farby KONTUR polega na wymieszaniu sktadnikéw stalych i cieklych w roztworze
zywicy akrylowej w rozpuszczalniku i przefiltrowaniu gotowej farby przed rozlewem do
opakowan handlowych.

7.2 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Farbe KONTUR nalezy pakowa¢ zgodnie z PN-C-81400:1989 w opakowania uzgodnione
pomigdzy producentem i odbiorcg zabezpieczajace wyrdb w sposob wilasciwy i majace wymiary
zgodne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-0-79021:1989.

Farb¢ KONTUR nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego
materialow palnych, klasy 3 oraz szczegblowymi zaleceniami zawartymi w Karcie
Charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

Farbe KONTUR przechowuje si¢ w zadaszonych magazynach, bez narazania na bezposrednie
naswietlenie stoncem w temperaturze od 5°C do 35°C.

Trwatos¢ farby sktadowanej w warunkach okreslonych przez producenta wynosi 12 miesiecy w
oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.

7.3 Szczegbélowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyrdb
budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe techniczng, nazwe handlows, typ,
odmiane, gatunek, wedlug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktdrg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) mas¢ netto lub ilos¢ w opakowaniu,

f) date produkeji i okres przydatnosei do stosowania,

g) nazweg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacj¢ nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig
przez stosujgcego ten wyrob.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
APROBACYJIJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

W postepowaniu aprobacyjnym wykorzystano:
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8.1

a)

b)
©)

d)
e)
f)

2)
h)

i)
i)

k)

Polskie Normy i inne:

PN-EN 1423:2012 Materialy do poziomego oznakowania drég - Materialy do
posypywania- PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog -
Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog

PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog - Wiasciwosci fizyczne
PN-EN 12802:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Laboratoryjne metody
identyfikacji

PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$é 1: Metoda
piknometryczna

PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie substancji
nielotnych

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-0-79021:1989 Opakowania - System wymiarowy

Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/4:2013 Oznaczenie lepkosci metodg Krebsa
Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/6:2013 Oznaczenie zawartosci weglowodoréw
aromatycznych

Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/7:2013 Oznaczenie czasu schniecia

8.2 Sprawozdania z badan wyrobu budowlanego i inne:

9.1

9.2

9.3

9.4

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Sprawozdanie z badan nr 106-1/16/TN3, Zaklad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2016 r.

Sprawozdanie z badani nr 24/16/TN3, Zaktad Technologii Nawierzchni, Pracownia Chemii
i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2016

Sprawozdanie z badan nr 47-1/09/TN3, Zaklad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2009

Sprawozdanie z badan nr 47-9/09/TN3, Zaklad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2009

Opis techniczny wyrobu

Karty charakterystyki, wersja II, 14.04.2015 r.

POUCZENIE

Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wlasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze zm.).

Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie stuzy odwolanie.
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Otrzymuja:

1.

Whnioskodawca o nazwie: KONTUR Sp. z o.0. z siedzibg: Kolonia Komarno 32, 21-543
Konstantynéw -2 egz.

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa Tel. 22 614 56 59, 22 39 00 414, fax 22 675 41 27 -1 egz.



