
Próg zwalniający płytowy U-16b

Próg płytowy (zwalniający) - element w znaczący sposób popra-
wiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie 
prędkości jadących pojazdów. Łagodny najazd ogranicza prędkość 
pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników 
ruchu drogowego. Próg płytowy (zwalniający) może być wykorzy-
stywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. W tym 
przypadku przejście takie jest doskonale widoczne przez kierow-
ców pojazdów i jednocześnie zmusza ich do ograniczenia prędko-
ści jazdy. Dzięki temu przejście pieszego na drugą stronę ulicy jest 
o wiele bezpieczniejsze. Powierzchnia przejścia malowana jest 
farbami drogowymi, pasy na najeździe progu są pokrywane 
masami chemoutwardzalnymi z mikrogranulkami, które w nocy 
dają efekt odblaskowości.
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Próg zwalniający
płytowy U-16b

Zastosowana MASA CHEMOUTWARDZALNA
to najwyższa odporność na ścieranie na rynku! 

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny PP-100/P 500 x 500 x 100 32

Zależy od wymiaru
zamówionego progu

Element najazd./zjazdowy 1 PP-100/N1 500 x 500 x 100 - 73 27

Element najazd./zjazdowy 2 PP-100/N2 500 x 500 x 73 - 41 18

Element najazd./zjazdowy 3 PP-100/N3 500 x 500 x 41- 10 9

Element boczny PP-100/B 500 x 500 x 100 - 6 24

PP-100/L1P1

PP-100/L2P2

PP-100/L3P3

Element boczny lewy/prawy 1

Element boczny lewy/prawy 2

Element boczny lewy/prawy 3

500 x 500 x 100 - 73 -6

500 x 500 x 73 - 41 -6

500 x 500 x 41 - 10 - 6

21

14

7


