
Próg zwalniający płytowy U-16c

Próg płytowy (zwalniający) – wyrób, który  w znaczący sposób 
poprawiający  bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez  ograni-
czanie prędkości jadących pojazdów. Najazd o długości 1 metra 
ogranicza  prędkość pojazdów jednocześnie nie  stanowiąc prze-
szkody dla uczestników ruchu drogowego. Próg płytowy może być 
wykorzystywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. 
Takie przejście jest doskonale widoczne przez kierowców pojaz-
dów. Na progu zastosowano imitację pasów P-25.
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Próg zwalniający
płytowy U-16c

Zastosowana MASA CHEMOUTWARDZALNA
to najwyższa odporność na ścieranie na rynku! 

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny PP-100/P 500 x 500 x 100 32

Zależy od wymiaru
zamówionego progu

Element najazd./zjazdowy 1 PP-100/NN1 500 x 500 x 100 - 60 24

Element najazd./zjazdowy 2 PP-100/NN2 500 x 500 x 60 - 15 12

Element boczny PP-100/B 500 x 500 x 100 - 6 24

PP-100/L1P1

PP-100/L2P2

Element boczny lewy/prawy 1

Element boczny lewy/prawy 2

500 x 500 x 100 - 60 - 6

500 x 500 x 60 - 21 - 6
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